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Deze handleiding bevat alle relevante informatie voor een correct
en veilig gebruik van het glazen schuifdeurensysteem. De handlei-
ding volledig doorlezen voordat het glazen schuifdeurensysteem
wordt gebruikt. Anders kan gevaar voor personen en materiële
schade aan het glazen schuifdeurensysteem ontstaan. Als het
glazen schuifdeurensysteem aan derden wordt doorgegeven, moet
ook deze handleiding worden overhandigd.

Afbeeldingen
Afbeeldingen zijn bedoeld als basisillustratie en
kunnen van de geleverde uitvoering afwijken.

De inhoud van deze handleiding is beschermd door het auteurs-
recht. Het gebruik ervan is toegestaan in het kader van de mon-
tage en het gebruik van het glazen schuifdeurensysteem. Ander
gebruik is zonder schriftelijke toestemming van Leiner GmbH niet
toegestaan.

In volgende gevallen is Leiner GmbH niet aansprakelijk voor
schade:

n Niet-inachtneming van deze handleiding
n Uitvoeren van werkzaamheden en reparaties door ondes-

kundig personeel
n Technische wijzigingen

Het glazen schuifdeurensysteem heeft door de constructie enkel
een afschermende functie.

Het beschikt niet over de volgende eigenschappen:

n warmte-isolatie
n geluidsisolatie
n dichtheid van de voegen
n bestendigheid tegen breuk

Bij klantenservicevragen contact opnemen met de verantwoorde-
lijke vakhandelaar.

Informatie over deze handleiding

Auteursrecht

Beperkte aansprakelijkheid

Aanwijzing over de gebruiksbeper-
king

Klantenservice

Aanvullende aanwijzingen
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1 Overzicht glazen schuifdeurensysteem
Het glazen schuifdeurensysteem AREA slide kan als deurfront of
als balustrade-element in verschillende varianten worden gebruikt.

De volgende varianten zijn mogelijk:

n afzonderlijke installaties (Ä pagina 6)
n combinatie-/gekoppelde installaties (Ä pagina 7)
n hoekinstallaties (Ä pagina 8)
n U-vormige installaties (Ä pagina 8)

De installaties worden met 2, 3, 4 of 5 rails uitgevoerd. Afhankelijk
van het aantal glazen schuifdeuren varieert het aantal rails.

Overzicht glazen schuifdeurensysteem
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1.1 Afzonderlijke installatie

Afb. 1: Afzonderlijke installatie

1 Bovenste looprail
2 Glazen schuifdeur (doorgangszijde)
3 Geleiderail
4 Deurslot
5 Onderste looprail
6 Draaglijst

7 Glazen schuifdeur
8 Knevelgreep
9 Glazen schuifdeur (noodopeningszijde)
10 Uittilbeveiligingen
11 Borstelprofiel

De afzonderlijke glazen schuifdeuren (Afb. 1/2, 7 en 9) lopen op
kogellagers op de onderste looprail (Afb. 1/5), waarvan de loop-
paden voorzien zijn van roestvrijstalen clips. De bovenste looprail
(Afb. 1/1) dient als geleiding en bevestiging voor de uittilbeveili-
gingen.

De uittilbeveiligingen (Afb. 1/10) verhinderen opzettelijk of onopzet-
telijk uit de rails tillen van de glazen schuifdeuren, doordat ze de
diepte van de bovenste looprail (Afb. 1/1) tot het minimum redu-
ceren.

Om te openen wordt het deurslot (Afb. 1/4) ontgrendeld en de
glazen schuifdeur van de doorgangszijde geopend.

Overzicht glazen schuifdeurensysteem
Afzonderlijke installatie
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De installaties bestaan in principe uit een doorgangszijde en een
noodopeningszijde. Bij installaties met meerdere rails worden over-
eenkomstig meer glazen schuifdeuren aan de binnenkant gemon-
teerd. Door aanslagbuffers worden de glazen schuifdeuren bij het
openen opengeschoven.

De aanslagbuffers dienen ook als aanslag voor de glazen schuif-
deuren in geopende positie. De meenemers die in de draaglijst
(Afb. 1/6) gemonteerd zijn, trekken bij het sluiten de glazen schuif-
deur terug naar de gesloten positie. Verticale geleiderails (Afb. 1/3)
dienen als aanslag.

Noodopeningszijde
De noodopeningszijde blijft normaal gesloten, maar
kan met behulp van een knevelgreep (Afb. 1/8) worden
geopend, bijv. voor de reiniging.

Borstelprofielen
Borstelprofielen (Afb. 1/11) bieden bescherming tegen
tocht en slagregen. Deze worden optioneel gemon-
teerd tussen de glazen schuifdeuren.

1.2 Combinatie-/gekoppelde installatie
Een combinatie-/gekoppelde installatie bestaat uit twee afzonder-
lijke installaties met hetzelfde aantal rails. Met behulp van verbin-
dingselementen in de bovenste en onderste looprail kunnen de
afzonderlijke installaties worden samengevoegd. Voor de vergren-
deling van de doorgangsopening wordt een combinatie van deur-
slot en tegenslot gemonteerd.

De combinatie van deurslot en tegenslot is wat betreft de instelling
en de vergrendelingsfunctie niet verschillend van die van de afzon-
derlijke installatie.Afb. 2: Combinatie-/gekoppelde instal-

latie

Overzicht glazen schuifdeurensysteem
Combinatie-/gekoppelde installatie
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1.3 Hoekinstallatie
Een hoekinstallatie bestaat uit twee afzonderlijke installaties met
hetzelfde of een verschillend aantal rails. De afzonderlijke installa-
ties kunnen naar links en/of naar rechts worden geopend.

Het gebruik van een deurslot of een combinatie van deurslot en
tegenslot is alleen aan de wandzijde mogelijk. De vergrendeling
tussen de twee afzonderlijke installaties vindt plaats met een kne-
velgreep. Bij hoekinstallaties met railcombinaties met een verschil-
lend aantal rails bevindt de vergrendeling zich aan de installatie
met het grootste aantal rails.

Bij hoekinstallaties wordt het uiteinde van de bovenste en onderste
looprail op verstek gezaagd en bij de montage met een hoekele-
ment verbonden.

1.4 U-vormige installatie
Een U-vormige installatie bestaat uit twee afzonderlijke installaties
met hetzelfde of een verschillend aantal rails. De afzonderlijke
installaties kunnen naar links en/of naar rechts worden geopend.

Het gebruik van een deurslot of een combinatie van deurslot en
tegenslot is alleen aan de wandzijde mogelijk. De vergrendeling
tussen de afzonderlijke installaties vindt plaats met een knevel-
greep. Bij U-vormige installaties met railcombinaties met een ver-
schillend aantal rails bevindt de vergrendeling zich aan de instal-
latie met het grootste aantal rails.

Bij U-vormige installaties worden de uiteinden van de bovenste en
onderste looprail op verstek gezaagd en bij de montage met hoe-
kelementen verbonden.

Afb. 3: Hoekinstallatie

Afb. 4: U-vormige installatie

Overzicht glazen schuifdeurensysteem
U-vormige installatie
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2 Veiligheid
2.1 Symbolen in deze handleiding

Veiligheidsaanwijzingen zijn in deze handleiding met symbolen
aangeduid. De veiligheidsaanwijzingen worden ingeleid door sig-
naalwoorden die de graad van gevaar aangeven.

WAARSCHUWING!
Deze combinatie van een symbool en een signaal-
woord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie, die de
dood of zeer ernstig letsel tot gevolg kan hebben als
deze niet wordt voorkomen.

VOORZICHTIG!
Deze combinatie van een symbool en een signaal-
woord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie, die
licht letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt
voorkomen.

AANWIJZING!
Deze combinatie van een symbool en een signaal-
woord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie, die
materiële schade tot gevolg kan hebben als deze niet
wordt voorkomen.

MILIEU!
Deze combinatie van een symbool en een signaal-
woord wijst op mogelijke gevaren voor het milieu.

Dit symbool markeert nuttige tips en aanbevelingen en
informatie voor een efficiënt en storingvrij gebruik.

Voor het benadrukken van handelingsinstructies, resultaten, lijsten,
verwijzingen en andere elementen worden in deze handleiding de
volgende aanduidingen gebruikt:

Veiligheidsaanwijzingen

Tips en advies

Andere aanduidingen

Veiligheid
Symbolen in deze handleiding
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Aanduiding Toelichting

Stap-voor-stap instructies

ð Resultaten van handelingen

Verwijzingen naar onderdelen van deze
handleiding en andere documentatie

Lijsten zonder vastgelegde volgorde

2.2 Beoogd gebruik
Het glazen schuifdeurensysteem dient uitsluitend voor gebruik
als deurfront, bijv. in combinatie met een terrasdak, of als balus-
trade-element, bijv. bij een balkon. Het glazen schuifdeurensys-
teem is een doorzichtige bescherming tegen weersomstandig-
heden en biedt tegelijk een ruimtelijke afscheiding tussen binnen-
en buitenruimten.

Tot het beoogd gebruik behoort ook het aanhouden van alle
instructies in deze handleiding.

Elk gebruik dat verder gaat dan of afwijkt van het beoogde gebruik
geldt als verkeerd gebruik.

WAARSCHUWING!
Gevaar bij verkeerd gebruik!
Verkeerd gebruik van het glazen schuifdeurensysteem
kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

De volgende werkzaamheden aan of met het glazen
schuifdeurensysteem zijn niet toegestaan:

– extra belasting van de glazen schuifdeuren, bijv.
door voorwerpen die eraan worden gehangen

– wijzigingen, zoals aanbouwen en ombouwen van
elementen die niet door de firma Leiner GmbH zijn
getest en goedgekeurd.

2.3 Voor bepaalde groepen personen
Het glazen schuifdeurensysteem kan door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt,
indien deze personen onder toezicht staan of instructies hebben
gekregen over het veilige gebruik van de glazen schuifdeur en de
hierdoor veroorzaakte gevaren begrijpen.

Zorg ervoor dat kinderen nooit met het glazen schuifdeurensys-
teem spelen.

Verkeerd gebruik

Veiligheid
Voor bepaalde groepen personen
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2.4 Fundamentele gevaren
In de volgende paragraaf worden de restrisico's benoemd die tij-
dens het gebruik van het glazen schuifdeurensysteem kunnen
bestaan.

Om het risico op lichamelijk letsel en materiële schade te redu-
ceren en gevaarlijke situaties te vermijden, moeten de hier ver-
melde veiligheidsaanwijzingen en de veiligheidsaanwijzingen in de
andere paragrafen van deze handleiding in acht worden genomen.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor beknelling bij het sluiten van de
glazen schuifdeur!
Bij het sluiten van de glazen schuifdeur bestaat er ver-
hoogd gevaar voor beknelling tussen de glazen schuif-
deur en de rail.

– Open en sluit de glazen schuifdeur voorzichtig.
– Open en sluit de glazen schuifdeur altijd met de

hand.
– Steek bij het sluiten geen lichaamsdelen tussen de

glazen schuifdeur en de rail.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor beknelling door verwijderen van de
aanslagbuffers!
Voor het reinigen van het volledige oppervlak van de
glazen schuifdeuren kunnen de aanslagbuffers worden
verwijderd. Als de aanslagbuffers verwijderd zijn,
kunnen de glazen schuifdeuren vrij in de looprails
worden verplaatst. Hierdoor bestaat gevaar voor
beknelling.

– Verplaats de glazen schuifdeuren voorzichtig.
– Steek bij het verplaatsen van de afzonderlijke

glazen schuifdeuren geen lichaamsdelen tussen
de glazen schuifdeuren.

– Schroef meteen na de reiniging de aanslagbuffers
er weer in.

Gevaar voor beknelling bij het
sluiten

Gevaar voor beknelling bij de reini-
ging

Veiligheid
Fundamentele gevaren
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AANWIJZING!
Materiële schade door ongecontroleerd sluiten en
openen van de glazen schuifdeuren!
Bij ongecontroleerd sluiten en openen van de glazen
schuifdeuren bestaat het gevaar dat de schuifdeuren
tegen vaste aanslagen botsen en dat zo glasbreuk
wordt veroorzaakt.

– Geen obstakels in de opening tussen de glazen
schuifdeur en de rail plaatsen.

– De glazen schuifdeuren over de volledige verplaat-
singsafstand langzaam met de hand tot aan de
absolute gesloten of geopende positie brengen.

– De glazen schuifdeuren niet bijkomend belasten.

Ongecontroleerd sluiten en openen
van de glazen schuifdeuren

Veiligheid
Fundamentele gevaren
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3 Glazen schuifdeur openen/vergrendelen
3.1 met deurslot

1. Grendel naar boven schuiven (Afb. 5/1) en glazen schuifdeur
openschuiven.

Als de glazen schuifdeur onopzettelijk wordt gesloten,
gaat het deurslot niet vanzelf op slot.

2. De glazen schuifdeur volledig sluiten en de grendel naar
beneden schuiven (Afb. 5/2).

ð De glazen schuifdeur is vergrendeld.

3.2 met knevelgreep

1. Knevelgreep naar boven duwen en glazen schuifdeur open-
schuiven.

Glazen schuifdeur openen

Afb. 5: Glazen schuifdeur openen met
deurslot

1 Grendel geopend
2 Grendel gesloten

Glazen schuifdeur vergrendelen

Glazen schuifdeur openen

Afb. 6: Knevelgreep ontgrendelen

Glazen schuifdeur openen/vergrendelen
met knevelgreep
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De knevelgreep heeft een veerterugstelmechanisme.
Als de glazen schuifdeur wordt gesloten, gaat de kne-
velgreep vanzelf dicht.

2. Sluit de glazen schuifdeur volledig.

ð De glazen schuifdeur is vergrendeld.

3.3 met schuifdeurslot

1. Sleutel in het schuifdeurslot naar links draaien (Afb. 7) en
glazen schuifdeur openschuiven.

Als de glazen schuifdeur onopzettelijk wordt gesloten,
gaat het deurslot niet vanzelf op slot.

2. De glazen schuifdeur volledig sluiten en de sleutel in het
schuifdeurslot naar rechts draaien (Afb. 7).

ð De glazen schuifdeur is vergrendeld.

Glazen schuifdeur vergrendelen

Glazen schuifdeur openen

Afb. 7: Glazen schuifdeur openen met
schuifdeurslot

Glazen schuifdeur vergrendelen

Glazen schuifdeur openen/vergrendelen
met schuifdeurslot
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4 Reiniging
4.1 Aanslagbuffers demonteren en monteren

AANWIJZING!
Materiële schade door gedemonteerde aanslagbuf-
fers!
Bij gedemonteerde aanslagbuffers worden de glazen
schuifdeuren niet tegengehouden. Als de glazen
schuifdeuren met kracht worden geopend, kunnen
deze tegen de geleiderails botsen. Glasbreuk kan het
gevolg zijn.

– Bij gedemonteerde aanslagbuffers voorzichtig te
werk gaan.

Voor het reinigen van het volledige oppervlak van de glazen schuif-
deuren en voor het reinigen van de balustrade-afdichtingen en
looprails de aanslagbuffers verwijderen. Vervolgens kunnen de
afzonderlijke glazen schuifdeuren in de looprail vrij worden ver-
schoven. Na de reiniging de aanslagbuffers er weer inschroeven.

1. Doorgangszijde openen.

2. Alle aanslagbuffers losdraaien en verwijderen (Afb. 8).

3. De knevelgreep aan de noodopeningszijde ontgrendelen
(Afb. 9).

ð De glazen schuifdeuren zijn vrij verschuifbaar en kunnen
worden gereinigd.

Voor de volgende activiteiten moeten de
glazen schuifdeuren vrij verschuifbaar
zijn:
– Ä Hoofdstuk 4.2  “Glazen schuifdeur rei-

nigen” op pagina 16
– Ä Hoofdstuk 4.3  “Borstelafdichtingen

reinigen” op pagina 18
– Ä Hoofdstuk 4.4  “Looprails reinigen”

op pagina 18

Gedemonteerde aanslagbuffers

Aanslagbuffers demonteren

Afb. 8: Aanslagbuffers verwijderen

Afb. 9: Knevelgreep ontgrendelen

Reiniging
Aanslagbuffers demonteren en monteren
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1. De glazen schuifdeur aan de noodopeningszijde volledig
sluiten.

ð De knevelgreep wordt vanzelf teruggezet en vergrendelt
de noodopeningszijde in de eindpositie.

2. Alle aanslagbuffers plaatsen en vastdraaien (Afb. 10).

4.2 Glazen schuifdeur reinigen

Reinigingssop
Voor het reinigen van de glazen schuifdeuren een
sopje met 5 tot 10% reinigingsmiddel of afwasmiddel
opgelost in zuiver water gebruiken.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel en materiële schade door ver-
keerd gebruik van de stoomreiniger!
Bij het gebruik van een stoomreiniger voor het reinigen
van de glazen schuifdeuren kan door hete stoom
letsel, en door barstende glazen schuifdeuren aanzien-
lijke materiële schade worden veroorzaakt.

– Bij het gebruik van een stoomreiniger moet de
gebruiksaanwijzing van het apparaat worden
gevolgd.

– Glazen schuifdeuren niet reinigen met een stoom-
reiniger wanneer de buitentemperatuur £ 0° C
bedraagt.

– Nooit in de hete stoom grijpen.
– Water uitsluitend in drukloze toestand bijvullen.

Aanslagbuffers monteren

Afb. 10: Aanslagbuffers monteren

Reinigingsadditieven

Reinigen met een stoomreiniger

Reiniging
Glazen schuifdeur reinigen
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AANWIJZING!
Materiële schade door ondeskundige reiniging!
Door ondeskundige reiniging kan aanzienlijke mate-
riële schade aan de glazen schuifdeur ontstaan.

– Geen hogedrukreiniger gebruiken.
– Geen schuurmiddelen of schuursponzen

gebruiken.
– Geen oplosmiddelen zoals alcohol of benzine

gebruiken.
– Geen reinigingsmiddelen met bijtende bestand-

delen gebruiken.

Een deskundige en regelmatige reiniging is onontbeerlijk voor een
storingvrij bedrijf en een lange levensduur van het glazen schuif-
deurensysteem. Het is aanbevolen om de glazen schuifdeuren
minimaal elk half jaar schoon te maken.

Materialen: n Emmer
n Zachte reinigingsdoek
n Raamwisser
n Microvezeldoek
n Spons
n Stofzuiger
n Wisdoek

1. Aanslagbuffers demonteren (Ä pagina 15) en glazen schuif-
deur die moet worden gereinigd vrijmaken.

2. Reinigingssop doen schuimen door een spons of een zachte
reinigingsdoek erin onder te dompelen en deze uit te
wringen.

3. Buitenste oppervlakken van de geleiderails reinigen.

4. Buitenste oppervlakken van de bovenste en onderste looprail
reinigen.

5. Schuim over de ruiten verdelen.

Optimaal reinigingsresultaat
Voor een optimaal resultaat eerst de buitenste
oppervlakken van de glazen schuifdeuren rei-
nigen, en daarna de binnenste oppervlakken.

6. Met de wisser horizontaal over de ruit wissen.

Daarbij de wisdoek onder de wisser houden, om het vuile
water op te vangen.

7. Waterresten met een microvezeldoek wegpolijsten.

Ondeskundige reiniging

Reiniging
Glazen schuifdeur reinigen
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8. De reinigingsprocedure bij elke glazen schuifdeur herhalen.

Indien nodig met een microvezeldoek napo-
lijsten.

9. Vuil water en zeepsop milieuvriendelijk verwijderen.

10. Indien nodig de borstelafdichting reinigen (Ä pagina 18).

11. Aanslagbuffers monteren (Ä pagina 15).

4.3 Borstelafdichtingen reinigen

Bescherming tegen tocht
De borstelafdichtingen bieden bescherming tegen
tocht aan de overlappingen van de glazen schuif-
deuren.

Voor een optimale bescherming moeten de borstelaf-
dichtingen regelmatig gereinigd en gecontroleerd
worden.

Materialen: n Stofzuiger

1. Aanslagbuffers demonteren (Ä pagina 15) en glazen schuif-
deur die moet worden gereinigd vrijmaken.

2. Borstelafdichtingen voorzichtig met de stofzuiger schoon-
zuigen of indien nodig met water en een mild sopje reinigen.

3. Controleren of de borstelafdichtingen stevig vastzitten en de
toestand van de borstels inspecteren.

4. Als de borstelafdichtingen versleten zijn of niet stevig vast-
zitten, contact opnemen met de klantenservice (Ä pagina 3).

5. Aanslagbuffers monteren (Ä pagina 15).

4.4 Looprails reinigen

Looprails
De looprails moeten vrij zijn van stof en vuil om de
glazen schuifdeuren licht en probleemloos te kunnen
verschuiven. Regelmatig reinigen (afhankelijk van de
hoeveelheid stof/vuil) is absoluut noodzakelijk.

Reiniging
Looprails reinigen
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Materialen: n Stofzuiger

1. Aanslagbuffers demonteren (Ä pagina 15).

2. Het vrije bereik van de looprail met een stofzuiger schoon-
zuigen.

3. De glazen schuifdeur naar de gereinigde kant schuiven.

4. Het resterende bereik van de looprail schoonzuigen.

5. De glazen schuifdeur voor de montage van de aanslagbuf-
fers weer naar de uitgangspositie schuiven.

6. Aanslagbuffers monteren (Ä pagina 15).

4.5 Sluitsysteem reinigen
Materialen: n Zachte reinigingsdoek

n Siliconespray

Geen vet of olie
Vet en olie verharden na verloop van tijd en hinderen
het mechanische systeem.

1. Sluithaak (Afb. 11/1) en blokkeerklink (Afb. 11/2) aan de
doorgangszijde met een zachte reinigingsdoek reinigen.

2. Sluithaak, blokkeerklink en het mechanisch systeem van de
blokkeerklink met siliconespray inspuiten.

Afb. 11: Sluitsysteem deurslot

Reiniging
Sluitsysteem reinigen
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3. Sluitplaat (Afb. 12/1) en sluitklink (Afb. 12/2) met een zachte
reinigingsdoek reinigen.

4. Sluitplaat en sluitklink met siliconespray inspuiten.

4.6 Afdichting controleren

AANWIJZING!
Vochtschade door lekkage van de afdichting!
Binnendringend vocht kan schimmelvorming of schade
aan het metselwerk veroorzaken.

– De afdichting tussen de geleiderails en het metsel-
werk regelmatig controleren.

– Als de afdichting gescheurd is of loskomt, de klan-
tenservice (Ä pagina 3) raadplegen.

Afb. 12: Sluitsysteem knevelgreep

Binnendringend vocht

Reiniging
Afdichting controleren
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5 Storingen
5.1 Storingen verhelpen
Foutbeschrijving Oorzaak Verhelpen

De glazen schuifdeuren lopen
schokkend in de looprails.

De looprails zijn vuil. Looprails reinigen (Ä pagina 18).

De hoogte-instellingen van de
uittilbeveiligingen zijn niet cor-
rect.

Uittilbeveiligingen door de klantenser-
vice laten controleren (Ä pagina 3).

De hoogte-instellingen van de
glazen schuifdeuren zijn niet
correct.

Hoogte-instellingen van de glazen
schuifdeuren door de klantenservice
laten controleren (Ä pagina 3).

Glazen schuifdeur aan de door-
gangszijde wordt niet correct ver-
grendeld.

Deurslot is niet correct inge-
steld.

Ä Hoofdstuk 5.2  “Deurslot instellen”
op pagina 21

Sluitknevel wordt niet correct ver-
grendeld.

Vergrendelingsinstelling van
de sluitknevel is niet correct.

Ä Hoofdstuk 5.3  “Knevelgreep
instellen” op pagina 23.

5.2 Deurslot instellen

Om probleemloos sluiten en openen van de glazen
schuifdeur aan de doorgangszijde te waarborgen,
moet in de geleiderail de sluithaak op de juiste hoogte
worden ingesteld.

Storingen
Deurslot instellen
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1. Deurslot ontgrendelen en glazen schuifdeur aan de door-
gangszijde openen.

In geopende positie moet de sluithaak zonder weer-
stand door de opening in het deurslot kunnen
schuiven.

2. Bevestigingsschroeven (Afb. 13/2) aan de sluitplaat
(Afb. 13/1) losdraaien.

3. Sluitplaat zo in de hoogte instellen dat de sluithaak
(Afb. 13/3), zonder de blokkeerklink (Afb. 13/5) te raken, in
de opening van het deurslot kan gaan.

4. Bevestigingsschroeven (Afb. 13/2) aan de sluitplaat
(Afb. 13/1) licht vastdraaien.

5. Glazen schuifdeur sluiten en vergrendeling controleren.

6. Indien nodig de sluithaak (Afb. 13/3) fijn afstellen.

De sluithaak kan diagonaal over een rastering
fijn worden afgesteld. Zo is een afstelling tot op
0,1 mm nauwkeurig mogelijk. Door de rastering
wordt bovendien een hoogte-/dieptecompensatie
van ca. 5 mm bereikt.

7. Bevestigingsschroef aan de sluithaak (Afb. 13/4) losdraaien.

8. Sluithaak (Afb. 13/3) fijn instellen.

9. Bevestigingsschroeven aan de sluithaak (Afb. 13/4) licht
vastdraaien.

10. Glazen schuifdeur sluiten en vergrendeling controleren.

De blokkeerklink en de sluithaak hebben afge-
schuinde vlakken, die bij onbedoeld sluiten van
de glazen schuifdeur het slot automatisch ont-
grendelen.

11. Indien nodig de hoogte-instelling en de fijne afstelling wij-
zigen.

12. Alle bevestigingsschroeven vastdraaien.

Afb. 13: Deurslot instellen

1 Sluitplaat
2 Bevestigingsschroeven sluitplaat
3 Sluithaak
4 Bevestigingsschroef sluithaak
5 Blokkeerklink

Fijne afstelling sluithaak

Storingen
Deurslot instellen
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5.3 Knevelgreep instellen
1. De glazen schuifdeur aan de noodopeningszijde openen.

2. Bevestigingsschroeven aan de sluitplaat (Afb. 14/1) los-
draaien.

3. Sluitplaat (Afb. 14/2) zo in de hoogte instellen dat de sluit-
klink (Afb. 14/2) vast in de sluitplaat grijpt.

4. Bevestigingsschroeven aan de sluitplaat (Afb. 14/1) licht
vastdraaien.

5. Glazen schuifdeur sluiten en vergrendeling controleren.

De knevelgreep (Afb. 14/4) heeft een veerterug-
stelmechanisme. Als de glazen schuifdeur wordt
gesloten, gaat de knevelgreep vanzelf dicht.

6. Indien nodig de instelling corrigeren.

7. Bevestigingsschroeven aan de sluitplaat (Afb. 14/1) vast-
draaien.

Afb. 14: Knevelgreep instellen

1 Bevestigingsschroeven sluitplaat
2 Sluitplaat
3 Sluitklink
4 Knevelgreep

Storingen
Knevelgreep instellen
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6 Demontage en verwijdering

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door ondeskundige demontage!
Door ondeskundige demontage bestaat er verhoogd
letselgevaar door bewegende componenten of werk-
zaamheden op grote hoogte.

– De demontage mag uitsluitend door een gekwalifi-
ceerd vakbedrijf voor zonweringen worden uitge-
voerd.

MILIEU!
Gevaar voor het milieu door verkeerde verwijde-
ring!
Door verkeerde verwijdering kan gevaar voor het
milieu ontstaan.

– Kunststof en metaal sorteren en overeenkomstig
de lokale voorschriften laten recyclen.

– In geval van twijfel bij de gemeentelijke diensten of
een speciaal afvalverwerkingsbedrijf de voor-
schriften voor milieuvriendelijke verwijdering raad-
plegen.

Ondeskundige demontage

Verwijdering

Demontage en verwijdering
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